L’ho aperto per Voi ! ! ! !
Penso che pochi di noi hanno avuto la voglia l’attrezzatura o il coraggio di aprire un motore di frigorifero…..Io l’ho fatto per voi ! La curiosità di sapere quale diavoleria si celasse dentro il contenitore nero, una domenica in cui non avevo voglia di fare modellismo ed un flessibile hanno fatto il resto.

Dunque occhiali e guanti protettivi prima di tutto, poi come i pellerossa ho tolto lo scalpo….foto comp1 
Come si puo’ notare nella foto1 il motore e’ un motore a pistone con tanto di biella ed albero motore !!!!! I supporti del motore sono 3 molle che garantiscono l’assenza di vibrazioni esterne e quindi una buona silenziosita’, come si nota a dx del motore c’e’ un tubicino questa e’ l’aspirazione mentre in basso a sx la serpentina e’ lo scarico.

Va da se’ che i compressori per aerografo hanno l’aspirazione che pesca all’esterno ed ecco perche’ non si ha il fenomeno della condensa dell’olio, quindi se si vuole costruire un compressore che sia come prestazioni uguale a quelli in commercio coraggio bisogna aprirlo, prolungare all’esterno l’aspirazione e richiuderlo (per richiuderlo bastera’ un bel cordone di colla al silicone in quanto nella “boccia” non si ha nessuna pressione ed inoltre a che ci siete prevedete un foro a circa 4 o 5 cm a partire dalla base il suddetto foro servira’ da “spia” livello olio ovvio che il foro dovra’ essere corredato di vetro trasparente, oppure un pezzettino di plastica e’ lo stesso, incollata col solito silicone. Sempre nella stessa foto si puo’ notare l’avvolgimeno del motore elettrico ad induzione che muove l’albero motore ma allora a che serve l’olio ? L’olio serve a lubrificare tutta la meccanica e come vedrete nelle foto seguenti la biella é scomponibile e ha una vera bronzina, l’albero motore ha una fresatura elicoidale ed un foro che permette di lubrificare sia il supporto di banco sia tutto il resto  !!!!

Nella foto comp2 si nota la testata ancora l’aspirazione, il motore elettrico e la cannula cromata che assicura una perfetta lubrificazione e cioe’ quando il motore e’ in moto si crea un risucchio che aspira l’olio e lo distribuisce dappertutto. Nella foto comp3 la testata in bella vista, il motore elettrico, il carter con l’olio al fondo e sono perfettamente visibili i fori che supportano il tutto. Nella foto comp4  ho levato il coperchio della testa ed ecco la valvola lamellare di aspirazione….. Nella foto comp5 il cielo del pistone no coment anzi uno solo ad occhio penso che la cilindrata sia circa 15 cc…. Nella foto comp6 vi sfido a riconoscere cos’e’!!!!!! Si puo’ notare anche la bronzina nel piede della biella ecco perche’ i motori di frigorifero durano decine di anni !!!!! La loro meccanica non ha nulla da invidiare ad un motore modellistico ! 
 Nella foto comp7 ecco l’albero motore e si puo’ notare la scannellatura elicoidale che trascina l’olio fino alla biella…..

Spero che il reportage vi sia piaciuto aspetto i vostri commenti

CIAO !!!!!

Natale
